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Introduccid

Aquest document descriu com s’ha realitzat la implementacié per al format “ESRI Shapefile”
(SHP) de la informacié respecte a la perillositat geologica continguda en el Mapa per a la
prevencié dels riscos geoldgics 1:25.000 corresponent a Geotreball VI del Mapa geoldgic de
Catalunya. S’hi descriu també l'organitzacié de les dades en aquest format, i altres aspectes
com ara indicacions per a la representacio grafica.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), num. 6551, de 30 de gener de 2014,
es publica la Llei 2/2014, de creacio de I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC) i la
supressié de I'Institut Cartografic de Catalunya (ICC) i de I'Institut Geologic de Catalunya (IGC).
Aquesta nova institucié subroga les funcions i competéencies de les anteriors. Aixi, tal com es
diu en el preambul de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de I'Institut Geoldgic de Catalunya,
el Mapa geologic de Catalunya es configura com un instrument fonamental per a I'exercici de
les funcions que aquesta mateixa Llei encomana a l'Institut: I'estudi, I'assessorament a les
administracions publiques i a la societat en general, la investigacio6 i la informaci6 sobre el sol i
el subsol, que constitueixen una eina indispensable per a promoure les diverses politiques i
actuacions, tant publiques com privades, que tenen l'eix operatiu en el sol, i també per a
establir les mesures preventives o correctores necessaries en situacions de risc geologic.

Pel que fa als continguts del Mapa geologic de Catalunya, el Decret determina que, com a
minim, inclou la documentacié seglent:

|. Mapa geologic 1:25.000

Il. Mapa de processos actius i recents i de I'activitat antropica 1:25.000 (Geoantropic)
lll. Mapa geologic de zones urbanes 1:5.000

IV. Mapa de sols 1:25.000

V. Mapa hidrogeologic 1:25.000

VI. Mapa per a la prevenci6 dels riscos geologics 1:25.000

GT VI. Mapa per a la prevencio dels riscos geologics 1:25 000

El Geotreball VI és l'instrument per a la realitzacié del Mapa per a la prevencid dels riscos
geologics 1:25 000. Es un mapa multiperillositat, que ofereix una visié de conjunt dels perills
identificats al territori. El territori es zonifica, per cada perill considerat, en perillositat alta,
mitjana i baixa, i es representa segons colors semaforics. La simbologia utilitzada permet
identificar el tipus de fenomen causant de la perillositat, a la vegada que es representen els
fendomens i indicadors d'aquesta perillositat. Constitueix una eina de suport adequada per a la
planificacid territorial i la urbanistica perqué permet disposar d'una visié de conjunt del territori
pel que fa als perills geoldgics, identificant les zones on és recomanable de realitzar estudis de
detall, en el cas de planificar-s'hi actuacions.

En aquest mapa s'hi representen els fenomens geologics perillosos i els indicis d'activitat, i la
perillositat dels processos generats per la geodinamica externa (dinamiques de vessant,
torrencial, nival, litoral i fluvial) i la geodinamica interna (terratremols). Els fendomens
considerats son els despreniments, lliscaments, moviments complexos, fluxos de materials i
expansio lateral, les subsidéncies i els col-lapses del terreny, les allaus, les inundacions i les
avingudes torrencials i els terratremols.
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La metodologia de treball utilitzada en I'elaboracié del Mapa per a la prevencid dels riscos
geologics 1:25 000 es sintetitza en tres fases:

1. Cartografia d'inventari
2. Determinacio de la susceptibilitat
3. Determinacio de la perillositat

1. Cartografia d'inventari

La cartografia de fenomens i d'indicis d'activitat es realitza en base a la informacié obtinguda a
partir de la recopilacid i analisi de documentacié historica disponible; de l'analisi i la
interpretaci6 de fotografies aeries de vols antics i recents, i d'ortofotoimatges; del
reconeixement de camp, aixi com d'enquestes realitzades a la poblacio.

2. Determinacié de la susceptibilitat

Es delimiten les arees susceptibles, tant de les zones on es poden generar els fenomens
(zones de sortida) com d'aguelles que es poden veure afectades en el seu recorregut (zones
de trajecte i d'arribada). La delimitacié de les zones de susceptibilitat es realitza a partir de
l'inventari de fendmens, els indicis d'activitat i geomorfologics, i a partir de la identificacié de les
litologies i morfologies del terreny favorables. Aquesta fase compta amb la realitzacié de
modelitzacions numeériques de suport per a la determinacio de les zones de sortida i d'abast.

3. Determinaci6 de la perillositat

Les arees susceptibles es classifiquen segons la seva perillositat en base a l'analisi de la
intensitat i la frequéncia dels fendmens observats o potencials. Per a cada fenomen la
determinacié de la intensitat varia i es determina sobre la base de les dimensions i energies
esperades, mentre que la freqiiéncia es determina a partir de l'inventari de fenomens i d'indicis
d'activitat. La perillositat s'ha representat amb 3 graus: baix, mitja i alt, representats en color
groc, taronja i vermell, respectivament. La perillositat no identificada s'ha deixat sense color.

En la realitzacié del Mapa per a la prevencié dels riscos geoldgics hi col-labora I'Agéncia
Catalana de I'Aigua en els aspectes relacionats amb la perillositat per inundabilitat i altres ens
de I'Administracié de la Generalitat i de I'Administracio local, especialment en el que té relacié
amb l|'aportacié de documentacio historica de processos ocorreguts als termes municipals.

Sistema de referencia

2.1 Sistema de referéncia geodeésic

El sistema geodésic de referéncia és 'anomenat ETRS89, establert com a oficial pel Reial
decret 1071/2007, constituit per l'el-lipsoide GRS80 fixat a la part estable de la placa
continental Eurasiatica i coincident amb ITRS a I'época 1989.0 i consistent amb els actuals
sistemes de posicionament per satel-lit.

El sistema de referéncia es materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodesica Utilitaria de
Catalunya, pertanyent al Sistema de Posicionament Geodeésic Integrat de Catalunya, essent
I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya I'organisme responsable de la seva construccio i
conservacio i de determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus vertexs, que son el
resultat d’'una compensacio geodésica.

Les coordenades geodésiques son positives al nord de I'Equador per a la latitud i a I'est del
meridia de Greenwich per a la longitud.
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2.1.1 Sistema de coordenades

El sistema de representacio planimetrica és el de la projeccié conforme Universal Transversa
de Mercator (UTM). Aquesta projeccio és coincident amb I'establerta com a reglamentaria pel
Reial decret 1071/2007, que per a Catalunya és la projeccié conforme ETRS-TM31.

L’ordre de les coordenades és (Easting (X), Northing (Y)).

Contingut

La informacié del Mapa per a la prevencié dels riscos geologics 1:25 000 s’organitza en quatre
objectes geografics cadascun dels quals es caracteritza per la seva representacié geometrica
(puntual, lineal o superficial) i per una série d’atributs:

* Inventari de fenomens i d’indicis d’activitat

Els fenomens cartografiats a linventari sén els moviments de vessant (despreniments,
esllavissades i fluxos torrencials), les esfondraments (subsidéncies i col-lapses), les allaus i la
inundabilitat, definida per la zona potencialment inundable segons criteris geomorfologics.
L'inventari també recull indicadors o indicis d’activitat com son, entre altres, les deformacions o
esquerdes al terreny, produides per moviments de vessant.

Agquesta cartografia es realitza en base a la informacié obtinguda a partir de la recopilacio i
analisi de documentacio6 historica disponible; de I'analisi i la interpretacié de fotografies aéries
de vols antics i recents, i d'ortofotoimatges; del reconeixement de camp, aixi com d'enquestes
realitzades a la poblacié. So6n representacions puntuals, lineals o superficials que es
caracteritzen per la seva tipologia, una descripcioé i pel fenomen geologic al que pertanyen.

» Multiperillositat i perillositats geoldgiques

Les arees susceptibles es classifiquen segons la seva perillositat en base a l'analisi de la
intensitat i la frequéncia dels fendmens observats o potencials. Per a cada fenomen la
determinacié de la intensitat varia i es determina en funcié de les dimensions i de les energies
esperades; mentre que la freqiiéncia, es determina a partir de l'inventari de fenomens i d'indicis
d'activitat.

La perillositat s'ha representat amb 3 graus: baix, mitja i alt. La perillositat no identificada s'ha
deixat sense color. La multiperillositat es representa en 6 graus: baix, baix+ (superposicié de
més d’una perillositat), mitja, mitja+ (superposici6 de més d'una perillositat), alt i alt+
(superposicié de més d’una perillositat).

Per identificar a quin fenomen i quina perillositat correspon cadascuna de les zones s'ha
establert una codificacié per epigrafs que identifica els fenomens superposats i la seva
perillositat. D’aquesta forma, les perillositats per cada fenomen es caracteritzen per la seva
tipologia i descripci6; i, la multiperillositat per la seva tipologia, els seu epigraf associat i una
descripcio.
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Implementacié del model de dades

Els fenomens geotematics del mén real expressats en els geotreballs es representen a la base
a través d’objectes, als quals se’ls associa una representacié geometrica; aixi, 'objecte és la
representacié numerica a la base del component descriptiu del fenomen geotematic, i la
representaci6 geometrica és la representacié6 numérica del component espacial. En els
seguents apartats es descriu com s'implementa tot plegat en aquest format.

4.1 Representacid geometrica
4.1.1 Unitats de mesura

La unitat de mesura és el metre. Les coordenades estan emmagatzemades com a ndmeros
reals de doble precisio, d’acord amb I'estandard d’aquest format. Encara que el nombre de
decimals pot ser divers, les coordenades s’han de considerar arrodonides a dos decimals ja
que la resolucié de compilacié de les dades és el centimetre.

4.1.2 Formes de representacié geometrica

Les diferents formes de representacié geométrica previstes s'implementen en aquest format
amb els seglents tipus de geometria del format “ESRI Shapefile®:

- Punt
S’'implementa amb la geometria Point. Les seves coordenades corresponen a les del punt del
terreny a qué va referit el fenomen geotematic o I'observacio representada.

- Linia

S’'implementa amb la geometria Line (Polyline, linies no multipart). L’'ordre d’emmagatzematge
de les coordenades determina I'orientacié de la linia i que és consistent amb la polaritat de
simbolitzacié a aplicar.

- Poligon

S’'implementa amb la geometria Polygon (no multipart). El poligon pot tenir forats perd no pot
estar format per arees disjuntes, tot i ser suportat per aquest format, de forma que cada area
separada d’'un mateixa unitat cartografica constitueix una ocurréncia diferent en l'arxiu de
dades corresponent.

En aquest format no hi ha un vincle explicit entre el poligon i la col-lecci6 de trams de linies
gue en determinen el contorn, tot i que hi ha una coincidéncia geométrica, com a minim de les
coordenades x i y, dels seus vértexs.

Cal fer notar també que diferents poligons poden compartir part o fins i tot la totalitat de les
linies que determinen els respectius contorns, ja sigui perque sén adjacents, ja sigui perque se
superposen totalment o parcialment.

! Les denominacions dels tipus concrets de geometria sén les utilitzades als productes ESRI a la data del present document.
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4.1.3 Fitxers associats

Els elements que implementen la representacié geométrica dels objectes s’agrupen en
diversos fitxers en format “ESRI Shapefile” (SHP), que d’ara endavant anomenarem shapefiles:

Shapefile Tema Geometria
gtévi0shnfccffinlrrro Inventari de_fendmens i d’indicis d’activitat punts
gtéviO0shnfccffflirrro Inventari de_fendmens i d’indicis d’activitat linies
gtéviO0shnfccfffplrrro Inventari de_fendmens i d’indicis d’activitat poligons
gtéviO0shnfccffmplrrro Multiperillositat i perillositats geologiques poligons

Taula 4.1. Conjunt de shapes GTVI

Cadascun dels shapefiles del quadre anterior, com és estandard d’aquest format, no és
realment un fitxer Unic, sind una col-leccié de fitxers en qué coincideix el nom i varia I'extensié:
hi ha com a minim els tres fitxers de I'estructura basica del format “ESRI Shapefile” fitxers amb
les extensions .shp, .shx, i .dbf més un quart fitxer que conté I'especificacié del sistema de
referéncia espacial fitxer amb 'extensio .pr;j.

L’estructura dels noms dels shapefiles respon a la segtient descripcio:

= els tres primers caracters identifiquen I'acronim del producte; gt6 correspon al
Geotreball VI. Mapa per a la prevencio6 dels riscos geologics 1:25 000

= v10shO indica la versié del model de dades i versio d'implementacio i format

= ccff és l'identificador del full.

= Les dues lletres subratllades al nom de cada shapefile corresponen al codi del
subconjunt de dades que conté. La primera lletra del codi respon a la classificacié
tematica de la informacid, i que queda recollida a la columna Tema. La segona lletra del
codi indica la forma de representacio geometrica dels elements que inclou el shapefile,
tal com recull la columna Geometria.

= Elndmero 1 es refereix al sistema de referéncia (ETRS89)

= Les lletres rro corresponen a la revisio-correccié de dades

Tots els shapefiles existeixen encara que no continguin elements.

4.2 Objecte

En la implementacié de l'objecte, s’aprofita la caracteristica d’aquest format en qué cada
element té un registre associat en una taula adjunta en format dBase IV (és el fitxer amb
extensié .dbf associat el fitxer .shp) que anomenarem taula d’atributs. Aixi, I'objecte
s’implementa mitjangant la vinculacié als elements grafics que implementen la representacio
geometrica, d’informacio alfanumérica emmagatzemada en camps.

Aquestes taules inclouen sempre el camp CODI_CAS, el qual comporta implicitament el codi
d’assignacio d’objecte.

També s’inclou, després del camp CODI_CAS, altres camps que tant poden ser atributs
complementaris dels objectes, com també camps auxiliars que serveixen per a emmagatzemar
caracteristiques d'implementacio del format actual. Atés que la taula és Unica per a tots els
elements d’un mateix shapefile, els camps que son especifics d’'uns determinats objectes
guedaran associats també als elements d’altres objectes que es trobin al mateix fitxer, per als
quals, pero, aquests camps tindran valors nuls.
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Finalment, cal fer notar que en aquest format no hi ha implementacié explicita de la relacio
entre els objectes complexos i llurs components. Per exemple les unitats cartografiques i els
contactes o estructures que les delimiten.

4.3 Estructura espacial de les dades

A continuaci6 es detallen altres aspectes que son dependents del format en qué s'implementa
I'estructura espacial de les dades expressades als Geotreballs.

4.3.1 Relacions de connexio

La connexi6 de dues linies en un punt no comporta que totes dues hi tinguin un extrem, n’hi ha
prou que I'hi tingui una d’elles mentre que per a l'altra sols s'imposa que hi tingui un veértex.
Aix0 permet reduir el nombre total d’elements (i de retruc, la mida dels fitxers) i alhora mantenir
integres linies que modelen certes ocurréncies d’objectes.

Els poligons que tenen un costat determinat pel tall de la informacié tindran aquest costat
format pel tram del tall estrictament necessari, préviament adaptat per a connectar amb la
resta de linies que determinen el contorn del poligon.

4.3.2 Relacions de prioritat i superposicio

Donades les caracteristiques de les dades representades és possible que hi hagi superposicié
d’elements. En alguns casos aquesta superposicid ve donada per una interpretacié o
extrapolacio d’alldo que hi ha per sota i en d’altres per tractar-se de processos sobreimposats.

La visualitzacié de les superposicions d'informacié dins d’'un mateix shape s’ha resolt per
'ordre incorporaciéo de geometries i per la combinacié de simbologies solides i d’altres amb
trames que permeten transparéncia.

La superposiciéo d’informacié entre shapes que no sén complementaris entre si, no es pot
resoldre. La visualitzacié simbolitzada correspondra segons I'algoritme del pintor.

Cal fer notar la importancia de considerar les relacions de prioritat especialment a I'hora
d’entendre certes correspondéncies entre els poligons i les linies que en determinen el
contorn, com ja s’hail-lustrat al punt 4.1.2.

4.3.3 Relacions entre fulls

Els poligons i les linies que queden partits entre dos fulls resten com dues ocurrencies
independents i sense cap vincle explicit, tot i que hi ha continuitat i correspondéncia tant a
nivell d’objecte com de la representacié geométrica.



Especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP)
Mapa geologic de Catalunya.
Geotreball VI. Mapa per a la prevenci6 dels riscos geologics 1:25.000

Representacio grafica

En aquest apartat es déna una série d’indicacions valides per al programa ArcMap de I'ArcGIS
10.1 Desktop d’ESRI, que poden ser valides per altres entorns de representacié compatibles
amb el que aqui s’indica.

Es proporcionen dos mitjans de simbolitzacio (layerfile i llibreria d’estils) amb el mateix objectiu
de visualitzar les dades amb una aparenca aproximada als mapes publicats.

Poden haver diferéncies entre ambdds continguts degut a que les dades de distribucié poden
haver estat actualitzades respecte al moment de publicacio.

5.1 Layerfile

El layerfile (aixi 'anomenarem d’ara endavant) és un fitxer en format “ESRI Layer File” (LYR)
de versié 10.1, proporciona un perfil d’accés a les dades i inclou la proposta de representacio
grafica. EI nom del fitxer fa referéncia al producte i al full a simbolitzar.

gtév10shOfccffm25m_rrca.lyr

Només conté els elements pressents al conjunt de fitxers del full.
En carregar aquest fitxer lyr es carreguen tant les dades com la simbologia proposada.

Les simbologies estan dissenyades a semblanca de les del mapa publicat i per tant per a
generar sortides paper a I'escala del projecte.

En general, aquests layerfiles estan organitzats segons una jerarquia que determina diferents
nivells. Cadascun del nivells, sigui una agrupacio (group layer) o capa simple (layer) -el nivell
més baix- té una denominacio indicativa del seu contingut, que pot ser relativa a la del nivell
superior. El nivell més alt és una agrupacié que té una denominacid que fa referencia al
proposit del layerfile, garantint amb aix0 que el contingut d’aquest layerfile queda més
facilment distingible si 'usuari el combina amb altres continguts.

Si es vol representar les dades de més d’un full cal carregar els layerfiles del conjunt de fulls.
En cas de convertir les dades a altres formats com ara GeoDatabase d’ESRI, el layerfile pot
seguir servint, sempre que en les dades no s’alteri la denominacio i contingut dels camps sobre

els qué es basa la definicié i simbolitzacié de les capes.

Els layerfiles poden incloure una representacié de textos generat per etiquetat dinamic
(labelling) aplicat als camps identificadors.
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5.2 Llibreria d’estils

La llibreria d’estils és un fitxer en format “ESRI Styles” (style), que conté la col-lecci6 de
simbols, colors i altres elements de mapa especifics per a un contingut donat.

gtév10shOm25m_rrca.style

El fitxer style conté la simbologia aplicable a cada element pressent a tot el conjunt de dades
distribuides fins el moment d’actualitzacié. | conté totes les geometries de distribucié que
corresponguin (poligons, linies i punts).

A diferéncia del layerfile, la llibreria conté només la simbologia i cal aplicar-la a cada capa
d’informacio.

Per a utilitzar aquestes simbologies, cal carregar la llibreria per a que estigui disponible. Dins
ArcMap, anar al menu “Customize”/"Style Manager” premer “Styles” i “Add Style to List".
Navegarem per a localitzar la llibreria corresponent. Per aplicar els estils seleccionar “Match to
simbols in a style” dins de les opcions de simbologia, seleccionant I'atribut CODI_CAS com a
“Value Field” i aplicar clicant “Match Symbols”.

Els layerfiles s’han generat aplicant les llibreries d’estils. Per tant el resultat grafics és el
mateix.

Les llibreries faciliten la simbolitzacié de conjunts de shapes d’extensié diferent a la unitat de
distribucio (fulls units, retallats...).

Les simbologies estan dissenyades a semblanca de les del mapa publicat i per tant per a
generar sortides paper a I'escala del projecte.

En cas de convertir les dades a altres formats com ara GeoDatabase d’ESRI, la llibreria pot
seguir servint, sempre que en les dades no s’alteri la denominacié i contingut dels camps sobre
els qué es basa la definici6 i simbolitzaci6 de les capes.

Distribucio

La distribucié estandard en aquest format s'implementa en forma d’una tramesa de fitxers en
formats diversos, que a la seva vegada poden venir agrupats dins arxius de distribucio
comprimits (ZIP), com es descriu a I'annex 1.

La major part dels fitxers ja han estat tractats als apartats precedents. Sols resta indicar que
també hi ha un fitxer en format “Adobe Portable Document” (PDF) amb les especificacions de
la distribucié del GT6:

gtév10shO_rrca.pdf que correspon “Especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP)
Mapa geologic de Catalunya. Geotreball VI. Mapa per a la prevencié dels riscos geologics
1:25.000”, el present document.
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ANNEX 1: Fitxers de distribucio estandard

En aquest annex es resumeix el conjunt de fitxers que conformen la distribucié estandard del
contingut geologic del GTVI en aquest format, amb una breu descripcié del seu contingut. El
detall del contingut i format d’aquests fitxers es tracta en apartats precedents d’aquest
document.

Els noms de tots aquests fitxers segueixen la nomenclatura estandard del ICGC. Al nom dels
fitxers hi ha unes parts variables, indicades en cursiva, que a continuacié es defineixen:

+ ccff és la concatenacié dels numeros de columna (cc) i fila (ff) de I'identificador columna-fila
global del full 1:25 000 estandard corresponent (subdivisié 2x2 del Mapa Topogréafico Nacional
1:50 000); tant el nUmero de columna com el de fila té dos digits, formant aixi un codi de quatre
digits; forma part del nom dels fitxers de dades, aixi com de I'arxiu de distribucid, i correspon al
camp <id full> descrit a la nomenclatura de fitxers;

* rr i 0 sbn, respectivament, els niameros de revisio(edicid) i de correccié de les dades; el
numero de revisié té dos digits, amb zero a I'esquerra si cal, i el numero de correccié té un unic
digit, comencant per zero a cada nova revisié de dades; formen part del nom dels fitxers de
dades i de metadades, aixi com de l'arxiu de distribucié, i junts corresponen al camp <revisio-
correcci6> descrit a la nomenclatura de fitxers;

La distribucié de la informacié s’organitza per fulls i es composa d’una colsleccié de fitxers que
normalment estaran agrupats dins I'arxiu seguent:

*gt6v10shOfccffclrrro.zip
arxiu de distribucié comprimit (ZIP) que conté la informacié especifica d’un full determinat.

La informacié d’un full s’estructura en la seglent col-leccio de fitxers de dades:

Fitxers de dades:

*gt6v10shOfccfffn1r010.shp
gt6v10shOfccfffl1r010.shp
gt6v10shOfccfffp1r010.shp
gt6v10shOfccffmp1r010.shp

cadascun dels shapefiles en qué s’organitzen les dades del full en aquest format (recordar
que cada shapefile és realment una col-leccié del fitxers, dels qual aqui s’indica el nom del
principal, com s’explica al punt 4.1.3). El contingut i descripcié dels atributs esta a I’Annex 2.
Fitxers complementaris per a la representacio grafica de les dades del full:

* gt6v10shOfccffm25m_rrca.lyr

layerfile amb un perfil d’accés a les dades, que inclou una proposta de representacié grafica
segons un proposit determinat (descripcions en catala).
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A més dels fitxers que contenen la informacio especifica de cada full, hi ha una col-leccié de

fitxers que son globals del conjunt de la base. Aquests fitxers poden estar agrupats dins 'arxiu
de distribucio seguent:

* gt6v10shO_rrca.zip

arxiu de distribucid6 comprimit (ZIP) que conté els fitxers globals de la base, els quals no
contenen informacié especifica d’un full determinat.

Els fitxers globals de la base son:

Fitxers d’especificacions:

 gt6év10shO_rrca.pdf especificacions del present format (en catala).

Fitxers complementaris per a la representacio grafica de les dades:

+ gtév10shOm25m_rrca.style
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ANNEX 2: Estructura de les taules d’atributs

En aquest annex es detalla I'estructura de les taules d’atributs, que sén taules en format dBase
IV. Es distingeix dos tipus de taula: les taules d’atributs dels shapefiles i les externes a
aguests. Tant les unes com les altres han estat tractades al punt 4.2.

Taules d’atributs dels shapefiles

Inclouen sempre el camp CODI_CAS, després del qual i per a determinats shapefiles, hi ha
altres camps que tant poden ser atributs complementaris dels objectes, com també camps
auxiliars que serveixen per a emmagatzemar caracteristiques d’implementacié del format
actual.

A continuacié s’indica els camps de cada shapefile. Es fa referéncia al nom utilitzat per a
referir-nos al conjunt del shapefile (fitxer amb I'extensié .shp) tal com s’ha fet a la resta del
document, encara que la taula propiament és el fitxer que té I'extensio .dbf. L’especificacié de
format es fa en la forma L,T{,D} on L és la longitud en bytes, T el tipus (C=caracter, N=numéric
enter, F=numeéric real representat amb coma flotant), i D és el nombre de decimals, si s’escau:

 gt6v10shOfccffinlrrro.shp
gtév10shOfccfffllrrro.shp
gtév10shOfccfftplrrro.shp

shapefiles “Inventari de fendmens i d’indicis d’activitat” (punts, linies i poligons).

Camp Format Descripcié
CODI_CAS 10,C Codificaci6 de I'objecte
DESCRIPCIO 254, C Descripcio de 'objecte
FENOMEN 50, C Descripci6 del fenomen al que pertany

* gt6v10shOfccffmplrrro.shp

shapefile “Multiperillositat, perillositats geoldgiques” (poligons)

Camp Format Descripci6
CODI_CAS 10,C Codificaci6 de I'objecte
DESCRIPCIO 50, C Descripcio de I'objecte
MULTIPERIL 254, C Descripcio de la multiperillositat
PERIL_D 10,C Codificaci6 de I'objecte
DESCRI_D 50, C Descripcio de la perillositat per despreniments
PERIL_E 10,C Codificacio de I'objecte
DESCRI_E 50, C Descripcio de la perillositat per esllavissades
PERIL_F 10,C Codificaci6 de I'objecte
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DESCRI_F
PERIL_S
DESCRI_S
PERIL_A
DESCRI_A
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50, C
10,C
50, C
10,C
50, C

Descripcio de la perillositat per fluxos torrencials
Codificacio de I'objecte

Descripcio de la perillositat per esfondraments
Codificacio de I'objecte

Descripcio de la perillositat per allaus
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