ICGC

Institut
Cartografic i Geologic
de Catalunya

Mapa geologic de Catalunya
Geotreball V. Mapa hidrogeologic 1:25 000

Especificacions per al format
“ESRI Shapefile” (SHP)

Fitxers de distribucio

versio 1.1
14/07/2015

AN Generalitat
A\l de Catalunya



Especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP)
Mapa geologic de Catalunya. Geotreball V. Mapa hidrogeologic 1:25 000

index

I ) e T U o o3 o 3
2 Sistema de FefEIENCIA .....ooe oo 4
2.1 Sistema de refer@ncia QEOUESIC .........uuiiiiiiiiiiiiee e 4
2.1.1 Sistema de COOrdENATES .......ccooe i 4

I o ] o] 1 [T [ 1 4
4 Implementacio del model de dades ... 6
4.1 RepreSentacio gEOMEBIIICA. .......cciiieriiiiiie e e e ee et es e e e e e et e e e e e e e e e ettt s e e e e e e e earata e eeaes 6
4. 1.1 UNIALS 0@ MEBSUIA....cciiiiiiiiiiei e 6
4.1.2 Formes de representacio gEOMELIICA. ........ccuuvrriieeiiee ettt e e 6
I B 0T (T SR 1T Lo = 1 7

A @ ] o= od (= TSR 8
4.3 Estructura espacial de 1€S dadesS.........ccooiieiiiiiiiiiiii e 8
4.3.1 Relacions d€ CONNEXIO ........c.coiiiiieieeeee et 8
4.3.2 Relacions de prioritat i SUPEIPOSICIO..........uuuiiiiiieiiiiiice e 8
4.3.3 Relacions entre fUllS..........cooo i 9

5 RepresentacCio grafiCa........cccoiiiiiiiiiiiiiiiie et 9
TR =Y 1SS 9
oIV I 1] o] =Y 1= TSR0 [ 3 (] 10

B DISTIIDUCIO. ... 11
ANNEX 1: Fitxers de distribucid estandard ............cccccvvvvvvviiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee 12

ANNEX 2: Estructura de les taules d’atributs ...............cooooiiii e 14



Especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP)
Mapa geologic de Catalunya. Geotreball V. Mapa hidrogeologic 1:25 000

Introduccid

Aquest document descriu com s’ha realitzat la implementacié per al format “ESRI Shapefile”
(SHP) de la informacié hidrogeologica continguda en el Mapa hidrogeologic 1:25 000
corresponent a Geotreball V del Mapa Geoldgic de Catalunya. S’hi descriu també I'organitzacio
de les dades en aquest format, i altres aspectes com ara indicacions per a la representacié
grafica.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), num. 6551, de 30 de gener de 2014,
es publica la Llei 2/2014, de creacio de I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC) i la
supressié de I'Institut Cartografic de Catalunya (ICC) i de I'Institut Geologic de Catalunya (IGC).
Aquesta nova institucié subroga les funcions i competéencies de les anteriors. Aixi, tal com es
diu en el preambul de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de I'Institut Geoldgic de Catalunya,
el Mapa geologic de Catalunya es configura com un instrument fonamental per a I'exercici de
les funcions que aquesta mateixa Llei encomana a l'Institut: I'estudi, I'assessorament a les
administracions publiques i a la societat en general, la investigaci6 i la informaci6 sobre el sol i
el subsol, que constitueixen una eina indispensable per a promoure les diverses politiques i
actuacions, tant publiques com privades, que tenen l'eix operatiu en el sol, i també per a
establir les mesures preventives o correctores necessaries en situacions de risc geologic.

Pel que fa als continguts del Mapa Geologic de Catalunya, el Decret determina que, com a
minim, inclou la documentacié seglent:

|. Mapa geologic 1:25.000

Il. Mapa de processos actius i recents i de I'activitat antropica 1:25.000 (Geoantropic)
lll. Mapa geologic de zones urbanes 1:5.000

IV. Mapa de sols 1:25.000

V. Mapa hidrogeologic 1:25.000

VI. Mapa per a la prevenci6 dels riscos geologics 1:25.000

GT V. Mapa hidrogeologic 1:25 000

El Mapa hidrogeologic de Catalunya a escala 1:25.000 és una eina de representacio i
divulgacioé de les caracteristiques hidrogeoldgiques del subsol i de I'estat del sistema hidric
d'una zona des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu. El mapa, que es realitza en
col-laboraciéo amb I'Agéncia Catalana de 'Aigua, es concep com una eina indispensable per a
la gestid estratégica dels recursos hidrics.

El contingut del Mapa hidrogeologic s’estructura en diversos grups d’informacié entre els que
destaquen: el conjunt de propietats hidrogeologiques del subsol (litologia, rang de permeabilitat
i tipus de porositat del medi), distribucié i geometria dels aquifers, morfologia de la superficie
piezométrica acompanyada de mesures puntuals de nivell i caracteritzaci6 de les facies
hidroquimiques predominants en cadascun dels aquifers.

A la representacido d’aquests conjunts d’informacié s’hi afegeixen altres dades com la
localitzacié de fonts d’aigua i captacions per abastament municipal o un mapa de vulnerabilitat
intrinseca dels aquifers a escala 1:100.000 elaborat mitjancant la metodologia DRASTIC.
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Els fitxers associats al format “ESRI Shapefile” de distribucié es corresponen amb els conjunts
d'informacié a escala 1:25.000 de propietats hidrogeologiques del subsol, delimitacié dels
aguifers, morfologia de la superficie piezomeétrica i localitzacié de fonts d’aigua.

Sistema de referencia

2.1 Sistema de referéncia geodeésic

El sistema geodésic de referéncia és 'anomenat ETRS89, establert com a oficial pel Reial
decret 1071/2007, constituit per l'el-lipsoide GRS80 fixat a la part estable de la placa
continental Eurasiatica i coincident amb ITRS a I'época 1989.0 i consistent amb els actuals
sistemes de posicionament per satel-lit.

El sistema de referéncia es materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodesica Utilitaria de
Catalunya, pertanyent al Sistema de Posicionament Geodésic Integrat de Catalunya, essent
I'Institut Cartografic i Geoldgic de Catalunya I'organisme responsable de la seva construccio i
conservacio i de determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus vértexs, que son el
resultat d’'una compensacioé geodésica.

Les coordenades geodésiques son positives al nord de 'Equador per a la latitud i a I'est del
meridia de Greenwich per a la longitud.

2.1.1 Sistema de coordenades

El sistema de representacié planimétrica és el de la projeccié conforme Universal Transversa
de Mercator (UTM). Aquesta projeccio és coincident amb I'establerta com a reglamentaria pel
Reial decret 1071/2007, que per a Catalunya és la projeccio conforme ETRS-TM31.

L’ordre de les coordenades és (Easting (X), Northing (Y)).

Contingut

La informacié del Mapa hidrogeologic 1:25 000 s’organitza en nou objectes geografics
cadascun dels quals es caracteritza per la seva representacid geometrica (puntual, lineal o
superficial) i per una série d’atributs:

* Falles i plecs

S’hi representen les diferents tipologies de falles, els encavalcaments i la traca de les
superficies axials dels diferents tipus de plecs, d’escala macroscopica. En les zones de
caracteristiques geoldgiques adients, també s’hi mostren la traca de la foliaci6 dominant. Els
objectes geologics, es representen mitjancant linies que es corresponen a la interseccio de les
superficies geologiques amb la topografia.

* Diposits antropics
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S’hi representen els diferents tipus d’acumulacions de material produides per I'accié directa
antropica. Els diposits antropics es representen en forma d’arees que corresponen a la
interseccié dels cossos tridimensionals dels diposits amb la superficie topografica.

* Mesures d’estructures (punts direccionals)

Conjunt de mesures d’elements estructurals de mesoescala (estratificacio, foliacio, eixos de
plec, lineacions, etc). Corresponen a objectes geologics lineals i planars que, es representen
en forma de punts.

* Classificacio de litologia, permeabilitat i porositat

So6n representacions superficials identificades amb I'epigraf de la unitat geoldgica 1:25.000
(Geotreball 1) que es caracteritzen pel tipus de litologia i el seu grau de consolidacié, un rang
de conductivitat hidraulica o permeabilitat en m/d d’entre sis possibles categories (molt baixa,
baixa, moderada, mitja, alta i molt alta), I'existéncia d’indicis de variabilitat que poden fer
ampliar el rang de permeabilitat assignat i el tipus de porositat que condiciona la circulacié de
aigua en el medi.

* Isolinies de nivell piezomeétric

Son representacions lineals que uneixen punts d’igual cota piezométrica en metres per sobre
(o per sota) del nivell del mar. En conjunt, dibuixen piezometries que representen la morfologia
de la superficie del nivell d’aigua lliure o confinat en funcié del tipus d’aquifer al que estan
associades. Les isolinies de nivell piezométric son variables en el temps en funcié del balang
entre les entrades i sortides d’aigua de l'aquifer i per tant s’'indica en cada cas la data de les
mesures de nivell piezométric, recollides mitjancant treballs de camp, amb les que s’ha
confeccionat cada piezometria.

* Linies de flux

Soén representacions lineals que indiquen la direccié principal del flux d’aigua subterrani quan
es disposa d’'un nombre reduit de dades de nivell piezométric que no permeten el tragat
d’isolinies continues. Aquesta situacié és habitual en determinats aquifers de basament i molt
freqlient en aquifers locals en medis de baixa permeabilitat.

* Punts d'aigua amb dada de nivell piezométric

Son representacions puntuals de localitzaci6 de punts d’aigua (pous i piezoOmetres) amb
mesura real de la profunditat a la que es troba el nivell piezométric. S’identifiquen amb un codi
alfanumeéric corresponent a I'acronim del municipi on es troben més un nidmero consecutiu de
quatre digits. S’indica la cota altimetrica del terreny on se situa cada punt d’aigua i una
valoracio sobre la fiabilitat de les coordenades de localitzacio (verificades mitjancant treballs de
camp o aproximades). Es caracteritzen per la seva algada brocal o distancia entre la superficie
del terreny i la boca del pou o piezdmetre, la profunditat del nivell d’aigua en metres mesurada
des de la boca del punt d’aigua i la cota piezométrica calculada respecte el nivell del mar. Els
pous i piezometres es troben associats a un o, ocasionalment, a dos aquifers en funcié de la
seva longitud i de la localitzacié del tram o trams ranurats de qué disposin. La posicié del nivell
piezometric en un punt d’aigua és variable en el temps. Es per aixd que s’indica en cada cas la
data de la mesura del nivell piezometric realitzada mitjancant treballs de camp.

* Fonts d’aigua

Son representacions puntuals de localitzacio de fonts d’aigua o surgéncies. S’identifiquen amb
un codi alfanuméric corresponent a l'acronim del municipi on es troben més un numero
consecutiu de quatre digits. S’indica la cota altimétrica del terreny on se situa cada font i una
valoracio sobre la fiabilitat de les coordenades de localitzacio (verificades mitjancant treballs de
camp o aproximades). Es caracteritzen pel tipus en funci6 del cabal anual de drenatge en m%/a
o bé per la seva singularitat hidrogeologica en el cas de les fonts submarines, picants o termals
aixi com per l'aquifer al que es troben associades. Amb la data de la darrera visita de camp
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realitzada a la font s’hi afegeix una valoracié del seu estat (activa o no activa). En el cas de les
fonts actives aquestes es caracteritzen pel seu régim de funcionament al llarg de l'any
(estacional o permanent).

* Delimitacié d’aqiiifers

So6n representacions superficials de I'extensio dels aquifers quaternaris i de basament que
s’identifiquen amb un acronim, el nom complert i el codi alfanuméric equivalent a la delimitacio
d’aquifers de Catalunya a escala 1:50.000 de I'Agéncia Catalana de I'Aigua. Es caracteritzen
pel seu comportament hidraulic (lliure a confinat) i en cas de solament, per la posici6 relativa
d’'un aquifer respecte un altre.

Implementacié del model de dades

Els fendmens geotematics del moén real expressats en els geotreballs es representen a la base
a través d’objectes, als quals se’ls associa una representacié geomeétrica; aixi, 'objecte és la
representacid numerica a la base del component descriptiu del fenomen geotematic, i la
representaci6 geometrica és la representaci6 numérica del component espacial. En els
seguents apartats es descriu com s'implementa tot plegat en aquest format.

4.1 Representacié geometrica
4.1.1 Unitats de mesura

La unitat de mesura és el metre. Les coordenades estan emmagatzemades com a ndmeros
reals de doble precisid, d’acord amb I'estandard d’aquest format. Encara que el nombre de
decimals pot ser divers, les coordenades s’han de considerar arrodonides a dos decimals ja
gue la resolucié de compilacié de les dades és el centimetre.

4.1.2 Formes de representacié geomeétrica

Les diferents formes de representacié geométrica previstes s’implementen en aquest format
amb els seglients tipus de geometria del format “ESRI Shapefile®:

* Punt
S’'implementa amb la geometria Point. Les seves coordenades corresponen a les del punt del
terreny a qué va referit el fenomen geotematic o I'observacié representada.

* Linia

S’implementa amb la geometria Line (Polyline, linies no multipart). L’ordre d’emmagatzematge
de les coordenades determina l'orientacid de la linia i que és consistent amb la polaritat de
simbolitzacié a aplicar.

* Poligon
S’'implementa amb la geometria Polygon (no multipart). El poligon pot tenir forats perd no pot
estar format per arees disjuntes, tot i ser suportat per aquest format, de forma que cada area

! Les denominacions dels tipus concrets de geometria sén les utilitzades als productes ESRI a la data del present document.
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separada d’una mateixa unitat cartografica constitueix una ocurréncia diferent en I'arxiu de
dades corresponent.

En aquest format no hi ha un vincle explicit entre el poligon i la colsleccié de trams de linies
que en determinen el contorn, tot i que hi ha una coincidéncia geomeétrica, com a minim de les
coordenades x iy, dels seus vertexs.

Cal fer notar també que diferents poligons poden compartir part o fins i tot la totalitat de les
linies que determinen els respectius contorns, ja sigui perqué sén adjacents, ja sigui perque se
superposen totalment o parcialment.

4.1.3 Fitxers associats

Els elements que implementen la representacid geométrica dels objectes s’agrupen en
diversos fitxers en format “ESRI Shapefile” (SHP), que d’ara endavant anomenarem shapefiles:

Shapefile Tema Geometria
gt5vi0shofccffflirrro.shp  Falles i plecs linies
gt5vi0shofccffapirrro.shp  Diposits antropics poligons
gt5v10shofccffmnlrrro.shp Mesures d’estructures (punts direccionals) punts
gt5v10shofccffhplrrro.shp  Classificacio de litologia, permeabilitat i porositat (h) poligons
gt5vi0shofecffnlirrro.shp  Isolinies de nivell piezométric linies
gtsvioshofccffllirrro.shp  Linies de flux linies
gt5vi0shofccffenirrro.shp  Punts d'aigua amb dada de nivell piezometric punts
gt5vi0shofccffsnirrro.shp  Fonts d'aigua (springs) punts
gt5vi0shofccffaplrrro.shp Delimitacié d'aquifers poligons

Taula 4.1. Conjunt de shapes GTV

Cadascun dels shapefiles del quadre anterior, com és estandard d’aquest format, no és
realment un fitxer Unic, sind una col*leccio de fitxers en qué coincideix el nom i varia I'extensio:
hi ha com a minim els tres fitxers de I'estructura basica del format “ESRI Shapefile” fitxers amb
les extensions .shp, .shx, i .dbf més un quart fitxer que conté I'especificacio del sistema de
referéncia espacial fitxer amb 'extensio .prj.

L’estructura dels noms dels shapefiles respon a la seglient descripcio:

= els tres primers caracters identifiquen I'acronim del producte; gt5 correspon al
Geotreball V. Mapa hidrogeologic 1:25.000

= v10shO indica la versié del model de dades i versié d’'implementacio i format

= ccff és lidentificador del full.

= Les dues lletres subratllades al nom de cada shapefile corresponen al codi del
subconjunt de dades que conté. La primera lletra del codi respon a la classificacié
tematica de la informacié, i que queda recollida a la columna Tema. La segona lletra del
codi indica la forma de representacié geometrica dels elements que inclou el shapefile,
tal com recull la columna Geometria.

= Elndamero 1 es refereix al sistema de referéncia (ETRS89)

= Les lletres rro corresponen a la revisio-correccié de dades

Tots els shapefiles existeixen encara que no tinguin elements.
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4.2 Objecte

En la implementacié de l'objecte, s’aprofita la caracteristica d’aquest format en qué cada
element té un registre associat en una taula adjunta en format dBase IV (és el fitxer amb
extensi6 .dbf associat el fitxer .shp) que anomenarem taula d’atributs. Aixi, l'objecte
s’implementa mitjangant la vinculacié als elements grafics que implementen la representacio
geomeétrica, d’informacio alfanumérica emmagatzemada en camps.

Agquestes taules inclouen sempre el camp CODI_CAS, el qual comporta implicitament el codi
d’assignacio d’objecte.

També s’inclou, després del camp CODI_CAS, altres camps que tant poden ser atributs
complementaris dels objectes, com també camps auxiliars que serveixen per a emmagatzemar
caracteristiques d’'implementacié del format actual. Ates que la taula és Unica per a tots els
elements d’'un mateix shapefile, els camps que son especifics d’'uns determinats objectes
quedaran associats també als elements d’altres objectes que es trobin al mateix fitxer, per als
quals, pero, aquests camps tindran valors nuls.

Finalment, cal fer notar que en aquest format no hi ha implementacié explicita de la relacio
entre els objectes complexos i llurs components. Per exemple les unitats cartografiques i els
contactes o estructures que les delimiten.

4.3 Estructura espacial de les dades

A continuaci6 es detallen altres aspectes que sén dependents del format en qué s'implementa
I'estructura espacial de les dades expressades als Geotreballs.

4.3.1 Relacions de connexio

La connexi6 de dues linies en un punt no comporta que totes dues hi tinguin un extrem, n’hi ha
prou que I'hi tingui una d’elles mentre que per a laltra sols s'imposa que hi tingui un veértex.
Aix0 permet reduir el nombre total d’elements (i de retruc, la mida dels fitxers) i alhora mantenir
integres linies que modelen certes ocurréncies d’objectes.

Els poligons que tenen un costat determinat pel tall de la informacié tindran aquest costat
format pel tram del tall estrictament necessari, préviament adaptat per a connectar amb la
resta de linies que determinen el contorn del poligon.

4.3.2 Relacions de prioritat i superposici6

Donades les caracteristiques de les dades representades és possible que hi hagi superposicié
d’elements. En alguns casos aquesta superposici6 ve donada per una interpretacié o
extrapolacié d’alld que hi ha per sota i en d’'altres per tractar-se de processos sobreimposats.

La visualitzacio de les superposicions d’informacié dins d’un mateix shape s’ha resolt per
I'ordre incorporacié de geometries i per la combinacié de simbologies solides i d’altres amb
trames que permeten transparéncia.
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La superposicié d’informacié entre shapes que no son complementaris entre si, no es pot
resoldre. La visualitzacié simbolitzada correspondra segons I'algoritme del pintor.

Cal fer notar la importancia de considerar les relacions de prioritat especialment a I'hora
d’entendre certes correspondéncies entre els poligons i les linies que en determinen el
contorn, com ja s’ha ilelustrat al punt 4.1.2.

4.3.3 Relacions entre fulls
Els poligons i les linies que queden partits entre dos fulls resten com dues ocurréncies

independents i sense cap vincle explicit, tot i que hi ha continuitat i correspondéncia tant a
nivell d’'objecte com de la representacié geométrica.

Representacio grafica

En aquest apartat es déna una série d’indicacions valides per al programa ArcMap de I'ArcGIS
10.1 Desktop d’ESRI, que poden ser valides per altres entorns de representacié compatibles
amb el que aqui s’indica.

Es proporcionen dos mitjans de simbolitzacié (layerfile i llibreria d’estils) amb el mateix objectiu
de visualitzar les dades amb una aparenca aproximada als mapes publicats.

Poden haver diferéncies entre ambdds continguts degut a que les dades de distribucié poden
haver estat actualitzades respecte al moment de publicaci6.

5.1 Layerfile
El layerfile (aixi l'anomenarem d’ara endavant) és un fitxer en format “ESRI Layer File” (LYR)

de versi6é 10.1, proporciona un perfil d’'accés a les dades i inclou la proposta de representacio
grafica. El nom del fitxer fa referéncia al producte i al full a simbolitzar.

gt5v10shOfccffm25m_rrca.lyr

Només conté els elements presents al conjunt de fitxers del full.
En carregar aquest fitxer lyr es carreguen tant les dades com la simbologia proposada.

Les simbologies estan dissenyades a semblanca de les del mapa publicat i per tant per a
generar sortides paper a I'escala del projecte.

En general, aquests layerfiles estan organitzats segons una jerarquia que determina diferents
nivells. Cadascun del nivells, sigui una agrupacié (group layer) o capa simple (layer) -el nivell
més baix- té una denominacio indicativa del seu contingut, que pot ser relativa a la del nivell
superior. El nivell més alt és una agrupacié que té una denominacio que fa referencia al
proposit del layerfile, garantint amb aixd que el contingut d’aquest layerfile queda més
facilment distingible si 'usuari el combina amb altres continguts.

Si es vol representar les dades de més d’un full cal carregar els layerfiles del conjunt de fulls.
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En cas de convertir les dades a altres formats com ara GeoDatabase d’ESRI, el layerfile pot
seqguir servint, sempre que en les dades no s’alteri la denominacié i contingut dels camps sobre
els qué es basa la definicié i simbolitzacié de les capes.

Els layerfiles poden incloure una representacié de textos generat per etiquetat dinamic
(labelling) aplicat als camps identificadors.

Dins ArcMap, 'opcié per a orientar els simbols de punt segons els valors d’'un camp, es troba
dins la pestanya “Symbology” del menu de propietats de la capa, seleccionant llavors
“Advanced”, i triant 'opcio “Rotation”: en el menu que apareix llavors s’especifica el camp que
indica I'orientacié (en el nostre cas, DIRECCIO) i es marca I'opcié “Geographic”, que és la que
pertoca quan els valors del camp expressen girs respecte al Nord, com és el cas de les
mesures estructurals i sedimentaries. Tot plegat, ja estara preparat en principi al layerfile, pero
es recomana comprovar que en la configuracio de I'usuari aixd s’apliqui correctament.

5.2 Llibreries d’estils

La llibreria d’estils és un fitxer en format “ESRI Styles” (style), que conté la col-leccié de
simbols, colors i altres elements de mapa especifics per a un contingut donat.

gt5v10shOm25m_rrca.style

El fitxer style conté la simbologia aplicable a cada element pressent a tot el conjunt de dades
distribuides fins el moment d’actualitzacié. | conté totes les geometries de distribucié que
corresponguin (poligons, linies i punts).

A diferencia del layerfile, la llibreria conté només la simbologia i cal aplicar-la a cada capa
d’informacié.

Per a utilitzar aquestes simbologies, cal carregar la llibreria per a que estigui disponible. Dins
ArcMap, anar al menu “Customize”/’Style Manager” premer “Styles” i “Add Style to List”.
Navegarem per a localitzar la llibreria corresponent. Per aplicar els estils seleccionar “Match to
simbols in a style” dins de les opcions de simbologia, seleccionant I'atribut CODI_CAS com a
“Value Field” i aplicar clicant “Match Symbols”.

Els layerfiles s’han generat aplicant les llibreries d’estils. Per tant el resultat grafic és el mateix.

Les llibreries faciliten la simbolitzacié de conjunts de shapes d’extensié diferent a la unitat de
distribucié (fulls units, retallats...).

Les simbologies estan dissenyades a semblanca de les del mapa publicat i per tant per a
generar sortides paper a I'escala del projecte.

En cas de convertir les dades a altres formats com ara GeoDatabase d’ESRI, la llibreria pot
seguir servint, sempre que en les dades no s’alteri la denominacié i contingut dels camps sobre
els que es basa la definicio i simbolitzacié de les capes.

Caldra aplicar las opcions avancades per aplicar el gir als elements puntuals direccionals tal i
com esta explicat a I'apartat anterior.
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Distribucio

La distribucié estandard en aquest format s'implementa en forma d’una tramesa de fitxers en
formats diversos, que a la seva vegada poden venir agrupats dins arxius de distribucio
comprimits (ZIP), com es descriu a 'annex 1.

La major part dels fitxers ja han estat tractats als apartats precedents. Sols resta indicar que
també hi ha un fitxer en format “Adobe Portable Document” (PDF) amb les especificacions de
la distribuci6 del GT5:

gt5v10shO0_rrca.pdf que correspon “Especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP)

Mapa Geologic de Catalunya. Geotreball V. Mapa hidrogeologic 1:25 000", el present
document.

11



Especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP)
Mapa geologic de Catalunya. Geotreball V. Mapa hidrogeologic 1:25 000

ANNEX 1: Fitxers de distribucio estandard

En aquest annex es resumeix el conjunt de fitxers que conformen la distribucié estandard del
contingut hidrogeologic del GTV en aquest format, amb una breu descripcié del seu contingut.
El detall del contingut i format d’aquests fitxers es tracta en apartats precedents d’aquest
document.

Els noms de tots aquests fitxers segueixen la nomenclatura estandard del ICGC. Al nom dels
fitxers hi ha unes parts variables, indicades en cursiva, que a continuacié es defineixen:

+ ccff és la concatenacié dels numeros de columna (cc) i fila (ff) de I'identificador columna-fila
global del full 1:25 000 estandard corresponent (subdivisié 2x2 del Mapa Topogréafico Nacional
1:50 000); tant el nimero de columna com el de fila té dos digits, formant aixi un codi de quatre
digits; forma part del nom dels fitxers de dades, aixi com de I'arxiu de distribucid, i correspon al
camp <id full> descrit a la nomenclatura de fitxers;

* rr i 0 sOn, respectivament, els numeros de revisié (edicid) i de correccié de les dades; el
numero de revisié té dos digits, amb zero a I'esquerra si cal, i el numero de correccié té un unic
digit, comencant per zero a cada nova revisio de dades; formen part del nom dels fitxers de
dades i de metadades, aixi com de I'arxiu de distribucid, i junts corresponen al camp <revisio-
correcci6> descrit a la nomenclatura de fitxers;

La distribucié de la informacio s’organitza per fulls i es composa d’una colsleccié de fitxers que
normalment estaran agrupats dins I'arxiu seguent:

* gt5v10shOfccffc1r010.zip
arxiu de distribucié comprimit (ZIP) que conté la informacié especifica d’un full determinat.

La informacié d’'un full s’estructura en la seglient colsleccio de fitxers de dades:

Fitxers de dades:

*gt5v10shofccffflirrro.shp

gt5v10shOfccffaplrrro.shp
gt5v10shOfccffenlrrro.shp
gt5v10shOfccffhplrrro.shp
gt5v10shOfccffnllrrro.shp
gt5v10shOfccffllirrro.shp

gt5v10shOfccffenlrrro.shp
gt5v10shOfccffsnlrrro.shp
gt5v10shOfccffaplrrro.shp

cadascun dels shapefiles en qué s’organitza les dades del full en aquest format (recordar
que cada shapefile és realment una colsleccié del fitxers, dels qual aqui s’indica el nom del
principal, com s’explica al punt 4.1.3). El contingut i descripcio dels atributs esta a I'Annex 2.
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Fitxers complementaris per a la representacié grafica de les dades del full:
* gt5v10shOfccffm25m_rrca.lyr

layerfile amb un perfil d’accés a les dades, que inclou una proposta de representacio grafica
segons un proposit determinat (descripcions en catald).

A més dels fitxers que contenen la informacié especifica de cada full, hi ha una colleccié de
fitxers que son globals del conjunt de la base. Aquests fitxers poden estar agrupats dins 'arxiu
de distribucié seglent:

* gt5v10shO0_rrca.zip

arxiu de distribucié comprimit (ZIP) que conté els fitxers globals de la base, els quals no
contenen informacié especifica d’'un full determinat.

Els fitxers globals de la base son:

Fitxers d’especificacions:

* gt5v10sh0_rrca.pdf
especificacions del present format (en catala).

Fitxers complementaris per a la representacio grafica de les dades:

¢ gt5v10shOm25m_rrca.style
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ANNEX 2: Estructura de les taules d’atributs

En aquest annex es detalla I'estructura de les taules d’atributs, que sén taules en format dBase
IV. Es distingeix dos tipus de taula: les taules d’'atributs dels shapefiles i les externes a
aguests. Tant les unes com les altres han estat tractades al punt 4.2.

Taules d’atributs dels shapefiles

Inclouen sempre el camp CODI_CAS, després del qual i per a determinats shapefiles, hi ha
altres camps que tant poden ser atributs complementaris dels objectes, com també camps
auxiliars que serveixen per a emmagatzemar caracteristiques d’implementacié del format
actual.

A continuacié s’indica els camps de cada shapefile. Es fa referéncia al nom utilitzat per a
referir-nos al conjunt del shapefile (fitxer amb I'extensié .shp) tal com s’ha fet a la resta del
document, encara que la taula propiament és el fitxer que té I'extensié .dbf. L’especificacio de
format es fa en la forma L,T{,D} on L és la longitud en bytes, T el tipus (C=caracter, N=numeéric
enter, F=numeéric real representat amb coma flotant), i D és el nombre de decimals, si s’escau:

« gt5v10shOfccfffldrrro.shp

shapefiles “Ealles, encavalcaments, plecs i traces de la foliaci6 dominant (linies)”

Camp Format Descripcié
CODI_CAS 15,C Codificacio de cas d’objecte
DESCRIPCIO 250,C Descripcio de 'objecte

- gt5v10shOfccffaplrrro.shp

shapefile “Diposits antropics” (poligons)

Camp Format Descripci6
CODI_CAS 15,C Epigraf de la unitat
DESCRIPCIO 250,C Descripci6 de la unitat

 gt5v10shOfccffenlrrro.shp

shapefile “Mesures d’estructures” (punts)

Camp Format Descripci6
CODI_CAS 15,C Codificacio de cas d’objecte
DESCRIPCIO 250,C Descripcid
DIRECCIO 3,N Direcci6 de la mesura
INCLINACIO 3,N Inclinacio (dip)
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- gt5v10shOfccffhplrrro

shapefiles “Classificacié de litologia, permeabilitat i porositat (h)” (poligons)

Camp Format Descripcio
UG 20,C Unitat geologica
CODI_CAS 10,C Codificacio tipus d’objecte
EPORO 20, C Simbolitzacié de la porositat
LITOLOGIA 254, C Litologia
PERMEAB 254, C Grau de permeabilitat
POROSITAT 254, C Tipus de porositat

* gt5v10shOfccffnllrrro

shapefiles “Isolinies de nivell piezométric” (linies)

Camp Format Descripcio
CODI_CAS 10,C Codificacio del tipus d’objecte
TIPUS_PZ 250, C Tipus de isolinia piezométrica
COTA 10, C Cl_ota_ piezometrica respecte el nivell del mar (si per sota,
s'indica amb un signe negatiu al davant)
AQUIFER 20,C Aquifer al que esta associada la piezometria representada
DATA 250, C Data de la campanya de mesura nivells piezometrics

 gt5v10shOfccffllirrro

shapefiles “Linies de flux” (linies)

Camp Format Descripcié
CODI_CAS 10,C Codificacio del tipus d’objecte
AQUIFER 20, C Aquifer al que esta associada el flux representat

* gt5v10shOfccffenlrrro

shapefiles “Punts d'aigua amb dada de nivell piezométric” (punts)

Camp Format Descripci6
ID_EH 10,C Identificador de I'objecte
CODI_CAS 10,C Coadificacio tipus d’objecte
COTA_Z 15, N{,2} Cota altimétrica (msnm)
VERIF_COOR 254, C Verificacié de les coordenades
BROC 15, N{,2} Alcada del brocal (m)
PROF_NP 15, N{,2} Profunditat del nivell d'aigua (m)
COTA_NP 15, N{,2} Cota piezometrica (msnm)
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Camp Format Descripcio
DATA_NP Date Data de mesura del nivell piezomeétric
PROF_PA 15, N{,2} Profunditat del punt d'aigua (m)
TIPUS_PA 250, C Descripcio del tipus de punt d'aigua
AQUIFER 20, C Aquifer al que esta assignat el punt d'aigua

* gt5v10shOfccffsnlrrro

shapefiles “Fonts d'aigua (Springs)” (punts)

Camp Format Descripcio
ID_EH 10,C Identificador de 'objecte
CODI_CAS 10,C Codificacio tipus d’objecte
COTA_Z 15, N{,2} Cota altimétrica (msnm)
VERIF_COOR 254, C Verificacié de les coordenades
DATA Date Data de la visita técnica sobre el terreny
TIPUS_FONT 254, C Descripcio del tipus de font
EST_CAP 254, C Estat de la captacié des del punt de vista del funcionament
hidrologic
REGIM 20, C S'indica I'estacionalitat o funcionament permanent de la font
AQUIFER 20, C Aquifer al que esta assignada la font

* gt5v10shOfccffaplrrro

shapefiles “Delimitacié d'aguifers” (poligons)

Camp Format Descripcio
Acronim de l'aquifer (*identificador per simbolitzar equivalent al
AQUIFER 20, C CODI-CAS)
NOM_AQUIF 254, C Nom de l'aquifer
Codi alfanuméric procedent de la delimitaci6 de [|'Agéncia
ID_ACA 20, € Catalana de I'Aigua (ACA, 2013)
TIPUS_AQ 250, C Comportament hidraulic de I'aquifer
POSICIO 100, C Posicio relativa de I'aquifer
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