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Unitat de Geodeésia

La present guia técnica descriu el format GR dels fitxers d’ondulacions de geoide. Aquests fitxers estan basats en
una malla regular de nodes, en coordenades geografiques, que duen associada una ondulacié. El fitxer comenca
per una capgcalera alfanumérica amb paraules clau, al costat de cadascuna de les quals s’hi troben els parametres
que descriuen el contingut de l'arxiu; a continuacid, s’'inclouen els valors d’ondulacié del geoide propiament. La
descripcié pren com a exemple el cas concret del fitxer ‘cat80000.gr’, que fa referencia al geoide EGM08D595.

DESCRIPCIO GENERAL DEL FORMAT DEL FITXER GR

A continuaci6 es detalla, breument, el significat i el contingut de cadascuna de les paraules clau del fitxer GR. Com
que el format GR pot contenir altra informacié a més d’ondulacions de geoide, alguns valors de la capgalera poden
no ser representatius per al cas que es descriu en aquesta guia técnica.

\GRID SET = Principi del fitxer GR amb la malla
\TYPE
\CODE = GEOID(N) - Indica que el fitxer conté informacié d’ondulacions de geoide
\WERSION = EGM2008D -> Versié del fitxer
\HISTORY
\FIRST CREATION AUTHOR = EBOSCH -> Autor del fitxer
\FIRST CREATION DATE = WEDNESDAY - 17.06.2009 - Data de creaci6 del fitxer
\DESCRIPTION
\NUMBER OF ITEMS = 1 - Nombre de valors que duu associat cada node de la malla (ondulacié del geoide)
\ITEM UNITS = m = Unitats en qué s’expressen els valors d’ondulacié de cada node
\REFERENCE SYSTEM = ETRS89/00-EGM08D595 - Sist. de referéncia en qué s’expressen la malla i el geoide
\ORIENTATION PARAMETERS
\CODE = HELMERT -> Transformacié per passar de fila i columna al sistema de coordenades de les dades
\LIST=00.00400.000 1 .00 00 .00 > Parametres de la transformacié que indica \CODE
\UNITS = DEG DEG DEG DEG - Unitats en qué s’expressen els parametres de transformacié que indica \LIST
\NUMBER OF ROWS = 181 - Nombre de files de la malla
\NUMBER OF COLUMNS = 211 - Nombre de columnes de la malla
\AUXILIARY INFORMATION
\NUMBER OF POINTS = 38191 - Nombre de nodes de la malla
\MINIMUM = 46.377 - Valor de la minima ondulacié del geoide present al fitxer
\MAXIMUM = 53.938 - Valor de la maxima ondulacié del geoide present al fitxer
\COVARIANCE MATRIX
\CODE = 0 - Indica la forma com s’expressa la desviacié estandard de les ondulacions
\DEVCOR = 0.05 - Valor de la desviacié estandard estimada per a les ondulacions del geoide
\FORMAT = (F12.3) - Els valors de la malla sén ‘F:Float’ i ocupen 12 caracters, 3 dels quals sén decimals.
\DATA -> A continuacio es troben els 38191 valors de la malla (ondulacions) en el format descrit a la part superior
52.299 > Primer valor d’ondulacié del model de geoide EGM08D595
[...] > Successius valors d’ondulacié del model de geoide que conté el fitxer
\END OF DATA - Final del fitxer GR amb la malla



EXTRACCIO D'UN VALOR D’ONDULACIO DE GEOIDE EN CONCRET

La malla regular en qué es basa el format GR té les columnes que indica \NUMBER OF COLUMNS] (211 en
aquest cas), les files que indica \NUMBER OF ROWS] (181 en aquest cas) i els seus limits vénen definits pels
parametres A, B i C de [\LIST], tal i com es descriura a continuacid. Els valors de les ondulacions associats a cada
node, que es mostren a partir de \DATA], omplen la malla de W a E i de N a S; o sigui, el primer valor d’ondulacié
es correspon a la cantonada NW, el segon valor és el de la cantonada de la mateixa fila situada immediatament a
'E. Quan s’acaba amb la fila situada més al nord es continua amb la fila situada immediatament més al S, també
des de I'W fins a I'E. Aixi fins a la cantonada SE, a la qual li correspon la ultima ondulacio del fitxer, just abans de
[\END OF DATA]. La figura seguent exemplifica la malla d’ondulacions de geoide:

Limit Interval
occidental de longitud
longitud dLon (=C)
(=A) H------- #
l + + +oeee e + +
1 2 3 4 210 211
+ + + +oeee e + +
212 213 214 215 421 422
(m, n)
# o+ 0 + + o + +
423 424 425 426 632 633
Interval de
latitud dLat
(=C)
# o+ + + + o + +
+634 +635 +636 +637 - 843 - 844
Limit -
meridional -- + + + + o + +
latitud 37981 37982 37983 37894 38190 38191
(=B)

En base a una simplificacid6 del metode de ‘HELMERT’ indicat a \CODE] i als parametres associats que es
detallen a [\LIST], per tal d’extreure les coordenades (A,¢) d’'un node (m,n) en el sistema de referéncia que indica
[\REFERENCE SYSTEM], cal procedir en base a les expressions (els indexs de fila i columna comencen per 0):

A=A+C:-n
$=B +C - (\NUMBER OF ROWS] — m — 1)

Tenint en compte que en I'exemple (m,n) = (2,1), les coordenades (A,$) d’aquest node son:

A=A+C-n— L=0°00"+0°10"-1=0°10"
¢=B+C - (\NUMBER OF ROWS] —m — 1) — ¢=40°0' 0" +0° 1’ 0" - (181 — 2 — 1) = 42° 58’ 0”

Dins la llista d’ondulacions que conté el fitxer, la posici6 que ocupa l'element amb la ondulacié del geoide
corresponent al node (m,n), a comptar des de \DATA], es calcula en base a la seglient expressio:

PosiciO element amb ondulacic = [\NUMBER OF COLUMNS] -m +n +1

Tenint en compte que en I'exemple (m,n) = (2,1), la posicid6 que ocupa I'element amb la ondulacié del geoide
corresponent al node (0° 1’ 0”, 42° 58’ 0”) és:

Posicio Element amb ondulacis = 211 -2 + 1 + 1 =424

En darrer lloc, i per tal d’obtenir la ondulacié d’un punt P que no coincideixi amb cap node de la malla, caldra
obtenir els valors d’'ondulacié dels 4 nodes de la malla més propers, i realitzar una interpolacié bilineal en base a
les quatre ondulacions d’aquests nodes i a les coordenades del punt P.



